Projektbericht:

Pflanzenklaranlage

Hof Hofen, 50 EW

Palutec

Die Ausgangssituation
Das Gasthaus Hof Héfen im Boden-

nen Dreikammergrube bekommen.
Durch den unterschiedlich starken
Gaststattenbetrieb mul das neue Sy-
stem auch mit Zulaufschwankungen
gut zurechtkommen.

Die Problemlosung
Die Palutec-Bodenfilter-Module fii-
gen sich optimal in das vorhandene
Gelande ein. Durch das naturlich ge-
gebene Gefalle kann zur Beschik-
kung ein mechanischer Heber, der
keinen Stromanschluf® bendtigt, ein-
gesetzt werden. Dadurch wird die
Anlage mit geringstem Wartungs-
aufwand betrieben.

Eine Feinfilterung im Heberschacht
gewahleistet zusatzlich zu der Beet-
trennung eine langjéahrige problemlo-
se Funktion der Gesamtanlage.
Der Betrieb des Biergartens im
Sommer ist durch das gute Einpas-
sen des Vertikalfilters in das Gelande
nicht beeintrachtigt.
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Die Vorteile auf einen Blick

Ganzjahrig hohe Reinigungsleistut
Unempfindlich gegenliber StoRRbe-
lastungen

Stromloser Betrieb mit mechani-
schem Heber

Hohe Betriebsstabilitat und geringt
Wartungsaufwand

Kirzeste Bauzeiten und problemlc
ser Bau auch in schwierigem
Gelande durch standardisierte,
vorgefertigte Module

Optimaler Betrieb mit Beschik-
kungs- und Ruhephasen durch
Teilung in zwei Beethalften
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